
АРТИКУЛ
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ МОЩНОСТЬ ПРОФИЛЬ РАЗМЕР, mm

БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

ML-INDESIGN-LED-60 4500K / 6000K 1500 lm
AC220V / DC12V / 

DC24V / DC48V
20W

Серебристый(анодиров. алюм.) / 

Белый (порош-ковая окраска)
600*111*52 2319,00

ML-INDESIGN-LED-120 4500K / 6000K 3000 lm
AC220V / DC12V / 

DC24V / DC48V
40W

Серебристый(анодиров. алюм.) / 

Белый (порош-ковая окраска)
1200*111*52 3487,00

ML-INDESIGN-LED-150 4500K / 6000K 4500 lm
AC220V / DC12V / 

DC24V / DC48V
60W

Серебристый(анодиров. алюм.) / 

Белый (порош-ковая окраска)
1500*111*52 4901,00

АРТИКУЛ
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ МОЩНОСТЬ ПРОФИЛЬ РАЗМЕР, mm

БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

ML-INDESIGN-LED-54 3000K / 4000K/ 5000K 200 lm DC24V (min 22.8V) 2.6W
Серебристый (анодированный 

алюминий)
D54*H67*L200 831,00

АРТИКУЛ
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК МОЩНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО ДИОДОВ РАЗМЕР, mm

БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

ML-500*4-FR4-CW
холодный белый, 

6000K
1200-1320 lm 0,5A 5.6W 40 500*4*1.2 227,00

ML-500*4-FR4-NW
нейтральный белый, 

4000K
1200-1320 lm 0,5A 5.6W 40 500*4*1.2 227,00

ML-500*4-FR4-NW теплый белый, 3000K 1200-1320 lm 0,5A 5.6W 40 500*4*1.2 227,00

АРТИКУЛ
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК МОЩНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО ДИОДОВ РАЗМЕР, mm

БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

ML-475-AL-BAR-CW-2835-5000K
холодный белый, 

5000K
990-1080lm 450mA 8.4W 18 475*12*1.2 206,00

ML-475-AL-BAR-NW-2835-4000K
нейтральный белый, 

4000K
990-1080lm 450mA 8.4W 18 475*12*1.2 206,00

ML-475-AL-BAR-WW-2835-3000K теплый белый, 3000K 990-1080lm 450mA 8.4W 18 475*12*1.2 206,00

АРТИКУЛ
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК МОЩНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО ДИОДОВ РАЗМЕР, mm

БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

MB-580-BAR-СW-AL-N
холодный белый, 

5000K
2950-3200lm 450mA 25W 54 580*25*1.5 445,00

MB-580-BAR-NW-AL-N
нейтральный белый, 

4000K
2950-3200lm 450mA 25W 54 580*25*1.5 445,00

MB-580-BAR-WW-AL-N теплый белый, 3000K 2950-3200lm 450mA 25W 54 580*25*1.5 445,00

АРТИКУЛ CRI ДИАМЕТР ПЛАТЫ
БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

ML-R12C4B110-5630 4000±200K 82 Ø110 mm 1261,00

ML-R12C4B174-5630 4000±200K 82 Ø174 mm 1490,00

АРТИКУЛ
НОМИНАЛЬНЫЙ 

ТОК

БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

ИТС-35-300 300mA 815,00

ИТС-50-300 300mA 828,00

ИТС-50-300 (дим) 300mA 1018,00
ИТС-60-700 700mA 1096,00

ИТС-60-900 900mA 1401,00

АРТИКУЛ
НОМИНАЛЬНЫЙ 

ТОК

БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

СТС 39-300-130-1-П-Б 300mA 815,00
ML-50-350-140 350mA 901,00

АРТИКУЛ
НОМИНАЛЬНЫЙ 

ТОК

БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

MLPS-SLIMDRIVER-DC15-50V 400mA 440,00

MLPS-SLIMDRIVER-DC50-100V 400mA 440,00

АРТИКУЛ
БАЗОВАЯ 

ЦЕНА, р.

ML-Magnet-M1 20,00

20W

40W

ПОТРЕБЛ.ТОК / МОЩНОСТЬ/ СВЕТОВОЙПОТОК

1. При токе 350mA: 12,2W / 1070-1170 lm                                     

2. При токе 500mA: 18,1W / 1580-1735 lm

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

1. При токе 350mA: 12,2W / 1070-1170 lm                                     

2. При токе 500mA: 18,1W / 1580-1735 lm

ЦВЕТ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

DC50-150V

DC30-90V

AC165-264V

AC165-264V

AC165-264V

Светодиодная плата / 48 LED SAMSUNG / IP20 /  

Гарантия 2 года

Блок питания для светодиодных планок-ламп 

со стабилизацией тока / IP20 /  Гарантия 1 год

ЦВЕТ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Светодиодная линейка / DC12V / 40 LED 2835 / 

Плата из стеклотекстолита FR4 / CRI>80+ / IP20 /  

Гарантия 2 года

Светодиодная планка / 18LED 2835 SAMSUNG / 

IP20 /  Гарантия 1 год

Светодиодная планка / 54LED 2835 SAMSUNG / 

IP20 /  Гарантия 1 год

AC176-265V

AC176-265V

МОЩНОСТЬ

МОЩНОСТЬ

МОЩНОСТЬ

DC30-60V

DC50-150V

DC50-115V 35W

50W

50W

60W

60W

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

DC50-130V

Блок питания для светодиодных планок-ламп 

со стабилизацией тока / IP20 /  Гарантия 1 год

Ультратонкий блок питания для светодиодных 

планок-ламп со стабилизацией тока / Силиконо-

вые провода / Гарантия 1 год

DC70-140V

AC220-277V

DC15-50V

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

AC176-264V

AC176-264V

DC50-100V

СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

Светильник интерьерный индивидуального ди-

зайна / Алюминиевый профиль / Рассеиватель 

«молоко» / IP40 /  Гарантия 2 года

Светильник декоративный индивидуального 

дизайна / Рассеиватель «молоко», защита от 

ультрафиолета / IP65 /  Гарантия 2 года

*Цена указана на стандартный светильник с блоком питания внутри (220V) с отверстиями для крепления или тросовыми креплениями (1 м) и силовым кабелем (1 м), выведенным из корпуса.

43W

49W

Магнитный крепеж для алюминиевых планок, кругов и пр. (3 предмета)

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

AC220-277V

Крепеж магнитный для алюминиевых планок и 

кругов
ОПИСАНИЕ

@maksiled info@maksiled.ru


