
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-M3SA/CH-L-2835-X

Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè ãëóáèíîé 
îò 80 äî 150 ìì;

Îñâåùåíèå òîðãîâîãî îáîðóäîâàíèÿ;

Èíòåðüåðíîå îôîðìëåíèå æèëûõ è 
êîììåð÷åñêèõ ïîìåùåíèé.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ:

Ïîñòàâùèê êà÷åñòâåííîé ñâåòîäèîäíîé 
ïðîäóêöèè ïî âñåé Ðîññèè

ГАРАНТИЯ3 ГОДА

Ìîùíîñòü Âåñ, ãÍàèìåíîâàíèå
Ñâåòîâîé

ïîòîê
Öâåòîâàÿ 

òåìïåðàòóðà
Öâåò

Êëàññ
çàùèòû**

133 lm

110 lm

6500K

2800-3200K

12V

12V

1,5W

1,5W

85.8*17.6*7.2

85.8*17.6*7.2

15.5

15.5

IP65

IP65

160

160

Íàïðÿæåíèå

ML-M3SA-L-2835-W

ML-M3CH-L-2835-WW
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ì
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2 

ì
ì

160 ìì

Óãîë ñâåò.
ïîòîêà, (ãðàäóñ)

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ: 
îò -40 äî +85 Ñ
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: 
îò -25 äî +50 Ñ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

Ñâåòîäèîäû SAMSUNG, CHIMEI;

Âëàãîçàùèòà IP65;

Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü;

Âñòðîåííûé â ìîäóëü ñòàáèëèçàòîð òîêà îáåñïå÷èâàåò 
îäèíàêîâóþ çàñâåòêó âñåõ ìîäóëåé â ñòàíäàðòíîé öåïè èç 20 øò;

Ìåäíûå ïðîâîäà óâåëè÷åííîé ïëîùàäè ñå÷åíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî îòâîäà òåïëà è óìåíüøåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ïîòåðü.

8 (800) 555-86-82
çâîíîê ïî ÐÔ áåñïëàòíûé

sale@maksiled.ru
www.maksiled.ru 

*

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÏÐÈÌÅÐ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Ãëóáèíà - 100 mm
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170 mm

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìîäóëåé â îäíîé öåïè, 
ïîäêëþ÷åííîé ñ äâóõ ñòîðîí, 40 øò.
(ïðè ïîäêëþ÷åíèè ñ îäíîé ñòîðîíû max = 20 øò.)

Äëÿ ðàñ÷åòà ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ìîäóëåé íà 1 èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùóþ ôîðìóëó:

                                       , ãäå 1,2  - 20% çàïàñ ìîùíîñòè áëîêà ïèòàíèÿmax êîë-âî ìîäóëåé =

Ãëóáèíà, mm
MAX ðàññòîÿíèå ìåæäó

LED ìîäóëÿìè, mm

140

120

170

220

280

100

80

120

160

160

90

80

100

120

150

MAX ðàññòîÿíèå ìåæäó
öåïÿìè LED ìîäóëåé, mm

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿL

N

AC220V

IN OUT

DC12V

+12V

-12V

20 øò.

+ 20 øò.

Ïîñòàâùèê êà÷åñòâåííîé ñâåòîäèîäíîé 
ïðîäóêöèè ïî âñåé Ðîññèè

8 (800) 555-86-82
çâîíîê ïî ÐÔ áåñïëàòíûé

sale@maksiled.ru
www.maksiled.ru 

ìîùíîñòü ÁÏ

ìîùíîñòü ìîäóëÿ * 1,2

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Îáðàòèòåñü ê ñõåìå ïîäêëþ÷åíèÿ 
äëÿ óñòàíîâêè. Íåïðàâèëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ìîæåò 
ïðèâåñòè ê êîðîòêîìó çàìûêàíèþ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Óáåäèòåñü, ÷òî áëîê ïèòàíèÿ îòñîåäèíåí âî 
âðåìÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñâåòîäèîäîâ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ìîíòàæå äàííûõ ìîäóëåé íå äîïóñêàåòñÿ 
èñïîëüçîâàíèå øóðóïîâ äèàìåòðîì áîëåå 2 ìì. Øóðóïû 
ñëåäóåò çàâîðà÷èâàòü äî óïîðà, íî áåç óñèëèÿ.

ÐÀÑ×¨Ò ÌÎÄÓËÅÉ ÍÀ 1 ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß

Áëîê ïèòàíèÿ,
ìîùíîñòü

Max êîëè÷åñòâî 
ìîäóëåé

18W

35W

50W

60W

100W

150W

10 øò.

19 øò.

27 øò.

33 øò.

55 øò.

83 øò.

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не 
попала на плату с электронными компонентами.

При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения, 
убедительно просим вас соблюдать следующие условия:
Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты 
исполнения при возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной 
длины между ними.

Âíèìàíèå! Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.
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